
ADBLUE®

AdBlue® är relativt harmlöst för djur och människor, den är varken giftig eller 
brandfarlig. AdBlue® kristalliseras vid temperaturer under -11°C, om vätskan 
fryser kan den tinas och användas igen. Man bör dock undvika förvaring i 
höga temperaturer eller i direkt solljus eftersom detta kan innebära att vätskan 
separerar, har vätskan separerat är den sedan oanvändbar. AdBlue® får inte 
blandas med andra vätskor. Produktens hållbarhet är 1 år efter produktionsda-
tum. Förvara vätskan utom räckhåll för barn och djur. Häll ej denna vätska i 
fordonets dieseltank. Eventuellt spill skall omedelbart tvättas bort.  

Art.nr	 Frp.	 Stl.	
100004*	 Påse	 4 l	
100005*	 Dunk	 5 l	
100010*	 Dunk	 10 l	
100025*	 Dunk	 25 l	
100210	 Fat	 210 l	
101000	 IBC	 1000 l	

* Påfyllnadspip ingår i 4 l, 5 l resp 10 l, ej i 25 l.

Du kan tryggt välja AdBlue® från oss, det spelar ingen roll vilka typer av fordon du har, alla motorer 
med SCR-teknik använder samma typ av AdBlue®. Därför är säker tillgång helt avgörande för att  
undvika onödiga driftstopp. Se till att alltid ha tillgång till AdBlue® – oavsett om du vill ha AdBlue®  
i mindre emballage eller en helhetslösning med egen tankstation, abonnemang och automatisk  
fyllning så kan vi hjälpa er!

AdBlue® från Arom-dekor Kemi
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NYHET! NU ÄVEN  I PÅSE



SPOLARVÄTSKA KONCENTRERAD
Löser effektivt smuts, vägsalt och trafikfilm på vindruta och strålkastare.  
Är skonsam mot lack, torkarblad, lister och andra delar på bilen.  
Ger effektivt frostskydd ner till under -65°C. 

Blandas med vatten och ger följande skydd. 
Dosering		  Temp
1:1 Spolarvätska		  -30°C
1:2 Spolarvätska		  -15°C
1:3 Spolarvätska		  -10°C

Art.nr	 Frp.	 Stl.	
200001	 Flaska	 1 l	
200002	 Flaska	 1,5 l	
200004	 Dunk	 4 l	
200025	 Dunk	 25 l	
200210	 Fat	 210 l	
201000	 IBC	 1000 l	

SPOLARVÄTSKA FÄRDIGBLANDAD
Löser effektivt smuts, vägsalt och trafikfilm på vindruta och strålkastare.  
Är skonsam mot lack, torkarblad, lister och andra delar på bilen.  
Ger effektivt frostskydd ner till -18°C eller -30°C. 

Art.nr	 Frp.	 Stl.	
210002	 Flaska -18°C	 1,5 l	
210003*	 Påse -18°C	 3 l	
210004	 Dunk -18°C	 4 l	
210210	 Fat -18°C	 210 l	
211000	 IBC -18°C	 1000 l	
210220	 Fat -30°C	 210 l	
212000	 IBC -30°C	 1000 l	
	
SOMMARSPOLARVÄTSKA FÄRDIGBLANDAD  
AdProLine® Sommarspolarvätska löser effektivt upp flugor, andra insekter, 
smuts, vägsalt och trafikfilm från vindruta och strålkastare. Är skonsam mot 
lack, torkarblad, lister och andra delar på bilen. Ger effektivt frostskydd  
ner till -5°C. 

Art.nr	 Frp.	 Stl.	 	
220003*	 Påse	 3 l	  
220025	 Dunk	 25 l	
221210**	 Fat	 210 l	
221000**	 IBC	 1 000 l

* 210003, 220003, 220025, 221210 och 22100 
 är ej märkta med Bra Miljöval.
** 221210 och 22100 är beställningsvara.

AdProLine® Spolarvätska - Bra Miljöval!

Med dålig sikt ökar riskerna i trafiken och då är valet av Spolarvätska en viktig säkerhetsdetalj,  
fel blandning kan också vara skadligt för din bil. AdProLine® Spolarvätska klarar att få bort alla  
typer av smuts t ex trafikfilm och vägsalt från din vindruta och strålkastare. Spolarvätskan är  
skonsam mot lack, torkarblad, lister och andra delar på bilen. 
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ADPROLINE® GLYKOL RÖD, FÄRDIGBLANDAD
Innehåller inte nitriter, aminer, fosfater, borater eller silikater. Ger ett effektivt 
frostskydd ner till under -40°C.

Möter bl.a: VAG TL 774D & 774F (VW, Skoda, Audi, Seat), MAN 324 SNF.

Färdigblandad.
Procent		  Temp
50% Glykol		  -40°C

Art.nr	 Frp.	 Stl.	
312001	 Flaska	 1 l	
312004	 Dunk	 4 l	
312025*	 Dunk	 25 l	
312210*	 Fat	 210 l	
312100*	 IBC	 1 000 l	

* Beställningsvara.

ADPROLINE® SUPERCELSIUS, KONCENTRERAD
Baserad på ett inhibitorpaket med organisk syra. Blandbar med de flesta 
andra kylarglykoler som är baserade på etylenglykol.

Möter och överträffar de flesta standarder såsom: ASTM D3306 (USA), ASTM 
D 4656 (USA), ASTM D4985 (USA), AS 2108 (AUS) AFNOR NF R15-601, 
FFV Heft R443, CUNA NC 956-16, UNE 26361-88, NATO S 759. 

Blandas med vatten och ger följande frysskydd.
Procent		  Temp
50% Glykol		  -40°C
40% Glykol		  -28°C
33% Glykol		  -20°C

Art.nr	 Frp.	 Stl.	
330001	 Flaska	 1 l	
330004	 Dunk	 4 l	
330025	 Dunk	 25 l	
330210	 Fat	 210 l	
331000	 IBC	 1 000 l	

ADPROLINE® SUPERCELSIUS, FÄRDIGBLANDAD
Baserad på ett inhibitorpaket med organisk syra. Blandbar med de flesta 
andra kylarglykoler som är baserade på etylenglykol.

Möter och överträffar de flesta standarder såsom:
ASTM D3306 (USA), ASTM D 4656 (USA), ASTM 
D4985 (USA), AS 2108 (AUS) AFNOR NF 
R15-601, FFV Heft R443, CUNA NC 956-16, 
UNE 26361-88, NATO S 759. 

Färdigblandad.
Procent		  Temp
50% Glykol		  -40°C

Art.nr	 Frp.	 Stl.	
380001	 Flaska	 1 l	
380004	 Dunk	 4 l	
381025*	 Dunk	 25 l	
380210*	 Fat	 210 l	
381000*	 IBC	 1 000 l	

ADPROLINE® GLYKOL 774F OEM GUL 
Uppfyller eller möter bl.a följande standarder: Mercedes-Benz 325.3, Ford 
WSS-M97B44-D, BS6580, General Motors GM 6277M, MAN 324 typ SNF, 
Caterpillar MAK A4.05.09.01. 

Blandas med vatten och ger följande frysskydd.
Procent		  Temp
50% Glykol		  -40°C
40% Glykol		  -27°C
33% Glykol		  -20°C

Art.nr	 Frp.	 Stl.	
320001	 Flaska	 1 l	
320004	 Dunk	 4 l	
320025	 Dunk	 25 l	
320210	 Fat	 210 l	
321000	 IBC	 1 000 l

ADPROLINE® GLYKOL RÖD, KONCENTRERAD
Baserad på ett inhibitorpaket med organisk syra för longlife funktion. Lämplig 
för alla typer av vätskekylda förbränningsmotorer. Produkten förhindrar frys-
ning i motorer samt innehåller ett inhibitorpaket för skydd mot korrosion.

Möter bl.a: VAG TL 774D & 774F (VW, Skoda, Audi, Seat), MAN 324 SNF.

Blandas med vatten och ger följande frysskydd.
Procent		  Temp
50% Glykol		  -40°C
40% Glykol		  -28°C
33% Glykol		  -20°C

Art.nr	 Frp.	 Stl.	
310001	 Flaska	 1 l	
310004	 Dunk	 4 l	
310025	 Dunk	 25 l	
310210	 Fat	 210 l	
311000	 IBC	 1 000 l	
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AdProLine® Glykoler

Våra glykoler är utvecklade för att klara de höga 
krav som ställs från ledande bil- och motortill- 
verkare. Glykolerna är lämpliga för användning i 
personbilar, tunga fordon, stationära motorer  
och båtar. Glykoler till VVS- och kylsystem, se sid 12. 

ADPROLINE® GLYKOL BLÅ, KONCENTRERAD
För alla typer av vätskekylda förbränningsmotorer. Förhindrar frysning i  
motorer samt innehåller ett inhibitorpaket för skydd mot korrosion av alla  
metaller inklusive aluminium. 
Specifikation: BS6580: 2010 

Blandas med vatten och ger följande frysskydd.
Procent		  Temp
50% Glykol		  -37°C
40% Glykol		  -25°C
33% Glykol		  -18°C

Art.nr	 Frp.	 Stl.	
300001	 Flaska	 1 l	
300004	 Dunk	 4 l	
300025	 Dunk	 25 l	
300210	 Fat	 210 l	
301000	 IBC	 1 000 l	

ADPROLINE® GLYKOL BLÅ, FÄRDIGBLANDAD
Ger ett effektivt frostskydd ner till under -37°C.

Specifikation: BS6580: 2010 

Färdigblandad.
Procent		  Temp
50% Glykol		  -37°C

Art.nr	 Frp.	 Stl.	
302201	 Flaska	 1 l	
302204	 Dunk	 4 l	
302225*	 Dunk	 25 l	
302210*	 Fat	 210 l	
302100*	 IBC	 1 000 l	

* Beställningsvara.

-37°C
READY TO USE 

READY TO USE
 

-40°C
READY TO USE 

READY TO USE
 

-40°C
READY TO USE 

READY TO USE
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AdProLine® Glykoler
ADPROLINE® GLYKOL 774F OEM RÖD  
Uppfyller eller möter följande standarder:  VW/Audi TL 774D/F, Merce-
des-Benz 325.3, Ford WSS-M97B44-D, BS6580, General Motors GM 
6277M, MAN 324 typ SNF, Caterpillar MAK A4.05 .0 9.01.  
Cummins CES 14603, MTL 5048.

Blandas med vatten och ger följande frysskydd:
Procent	 Temperatur
50%	 -40 °C
40%	 -27 °C
33%	 -20 °C

Art.nr	 Frp.	 Stl.	
392001	 Flaska	 1 l	
392004	 Dunk	 4 l	
392025	 Dunk	 25 l	
392210	 Fat	 210 l	
392100	 IBC	 1 000 l	

ADPROLINE® GLYKOL 774C OEM BLÅGRÖN 
Uppfyller eller möter kraven enligt: VW/Audi TL 774C, BMV GS 94000, 
BS6580, Cummins 85T8-2, General Motors GM (SAAB) 6901599, General 
Motors (Opel-GM) GME L1301, MAN 324 typ NF, Mercedes-Benz 325.0. 
MTU MTL 5048, Volvo 1286083/002.

Blandas med vatten och ger följande frysskydd:
Procent	 Temperatur
50%	 -40 °C
40%	 -28 °C
33%	 -20 °C

Art.nr	 Frp.	 Stl.	
393001	 Flaska	 1 l	
393004	 Dunk	 4 l	
393025	 Dunk	 25 l	
393210	 Fat	 210 l	
393100	 IBC	 1 000 l

ADPROLINE® GLYKOL G12++
Uppfyller eller möter följande standarder: MAN 324 Typ SI-OAT, MB 325.5, 
VW/Audi/Seat/Skoda TL 774G.

Blandas med vatten och ger följande frysskydd:
Procent		  Temp
50% Glykol		  -40°C
40% Glykol		  -28°C
33% Glykol		  -22°C

Art.nr	 Frp.	 Stl.	
360001	 Flaska	 1 l	
360004	 Dunk	 4 l	
360025	 Dunk	 25 l	
360210	 Fat	 210 l	
361000	 IBC	 1 000 l	

ADPROLINE® GLYKOL G13
Uppfyller eller möter följande standarder: VW/Audi/Seat/Skoda TL 774J.

Blandas med vatten och ger följande frysskydd.
Procent		  Temp
50% Glykol		  -35°C
41% Glykol		  -25°C
36% Glykol		  -20°C

Art.nr	 Frp.	 Stl.	
395001	 Flaska	 1 l	
395004	 Dunk	 4 l	
395025	 Dunk	 25 l	
395210	 Fat	 210 l	
395100	 IBC	 1 000 l	

READY TO USE 

READY TO USE
 

-33°C

ADPROLINE® GLYKOL 800Y, KONCENTRERAD
AdProLine® Glykol 800Y OEM är en högkvalitativ OEM-godkänd longlife 
glykol. Utvecklad och formulerad för att klara de höga krav som ställs på en 
modern kylarglykol. 

Uppfyller kraven enligt: Renault 41-01-001/-T, Dacia 41-01-001/-T och  
Mercedes-Benz 325.7. 

Blandas med vatten och ger följande frysskydd.
Procent		  Temp
50% Glykol		  -38°C
40% Glykol		  -26°C
33% Glykol		  -21°C

Art.nr	 Frp.	 Stl.	
396001	 Flaska	 1 l	
396004	 Dunk	 4 l	
396025	 Dunk	 25 l	
396210	 Fat	 210 l	
396100	 IBC	 1000 l	

ADPROLINE® GLYKOL 822B, KONCENTRERAD
AdProLine® Glykol 800Y OEM är en högkvalitativ OEM-godkänd longlife 
glykol. Utvecklad och formulerad för att klara de höga krav som ställs på en 
modern kylarglykol. 

Uppfyller kraven i följande originalspecifikation: Peugeot-Citroën PSA B 71 
5110. 

Blandas med vatten och ger följande frysskydd.
Procent		  Temp
50% Glykol		  -37°C
40% Glykol		  -24°C
33% Glykol		  -18°C

Art.nr	 Frp.	 Stl.	
397001	 Flaska	 1 l	
397004	 Dunk	 4 l	
397025	 Dunk	 25 l	
397210	 Fat	 210 l	
397100	 IBC	 1000 l	

* Beställningsvara.

ADPROLINE® KG PROPYLEN IH, KONCENTRERAD
Uppfyller kraven enligt: British Standard BS6580:2010.

Blandas med vatten och ger följande frysskydd.
Procent		  Temp
50% Glykol		  -33°C
40% Glykol		  -20°C
33% Glykol		  -15°C

Art.nr	 Frp.	 Stl.	
340004	 Dunk	 4 l	
340025	 Dunk	 25 l	
340210	 Fat	 210 l	
341000	 IBC	 1 000 l	

ADPROLINE® KG PROPYLEN IH, FÄRDIGBLANDAD 

Uppfyller kraven enligt: British Standard BS6580:2010.

Färdigblandad.
Procent		  Temp
50% Glykol		  -33°C

Art.nr	 Frp.	 Stl.	
370025	 Dunk	 25 l	
370210*	 Fat	 210 l	  
371000*	 IBC	 1 000 l	

* Beställningsvara.
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AdProLine® avfettningar & tvätt

ADPROLINE® KALLAVFETTNING STANDARD - LÅGAROMAT
Lämplig för rengöring av fordon och maskindelar nedsmutsade av exempelvis 
asfalt, tjära och fett. Innehåller ett effektivt emulgatorpaket vilket ger produkten 
en extremt bra förmåga att väta på olika ytor och därmed kraftigt öka lösnings-
förmågan. 
Art.nr	 Frp.	 Stl.	
400025	 Dunk	 25 l	
400210	 Fat	 210 l	
401000	 IBC	 1000 l	

ADPROLINE® KALLAVFETTNING PREMIUM - MEDELAROMAT
Lämplig för rengöring av fordon och maskindelar starkt nedsmutsade av  
exempelvis asfalt, tjära och fett. Innehåller ett effektivt emulgatorpaket vilket  
ger produkten en extremt bra förmåga att väta på olika ytor och därmed 
kraftigt öka lösningsförmågan.  
Art.nr	 Frp.	 	
410025	 Dunk	 25 l	
410210	 Fat	 210 l	
411000	 IBC	 1 000 l	

ADPROLINE® KALLAVFETTNING EXTRA - LÅGAROMAT
Lämplig för rengöring av fordon och maskindelar nedsmutsade av exempelvis 
asfalt, tjära, fett och dylikt. Mycket effektivt vid applicering på våta ytor.  
Art.nr	 Frp.	 Stl.	
420001	 Flaska/Spray	 1 l	
420005	 Dunk	 5 l	
420025	 Dunk	 25 l	
420210	 Fat	 210 l	
421000	 IBC	 1 000 l

ADPROLINE® KALLAVFETTNING OPTIMAL - LÅGAROMAT
AdProLine® Kallavfettning Optimal är lågaromatisk vilket innebär att den har 
en liten egendoft och medför en bättre arbetsmiljö. Går även utmärkt att  
använda till motortvätt. Avlägsnar effektivt smuts som asfalt, oljor och fett. 
Art.nr	 Frp.	 Stl.	
440001	 Flaska	 1 l	
440005	 Dunk	 5 l	
440025	 Dunk	 25 l	
440210	 Fat	 210 l	
441000	 IBC	 1000 l	
	

BEST EFFECT  

ON  

DRY SURFACES
FOR BEST  

EFFECT, USE   

SHAMPOO 

AFTERWARDS

EFFECTIVE ON  

WET & DRY  

SURFACES

NEW
 FORMULA!

AdProLine® Kallavfettning är ett emulgerande kallavfettningsmedel med mycket bra lösningsförmåga. 
Används särskilt när man vill ta bort asfalt, tjära och annan fett. Kallavfettning är benämningen  
för avfettningsmedel baserade på petroleumråvara som t.ex. lysfotogen, lacknafta eller n-paraffin.
Alkaliska avfettningsmedel är benämningen för avfettningsmedel baserade på vatten, olika tensider 
och alkoholer för att få en produkt som rår på många typer av smuts. Mikroavfettning är en  
kombination av kallavfettning och alkalisk avfettning.  

ADPROLINE® TVÄTT APL 100 
Mycket kraftfullt alkaliskt avfettningsmedel med högt pH-värde. Många  
användningsområden, löser effektivt fett, olja, sot, kåda, proteiner osv.  
Fungerar utmärkt även på våta ytor. Innehåller biologiskt nedbrytbara tensider.

Blandningsförhållande
Blandas med vatten.	
Normaltvätt	 1:10
Svår rengöring	1:2

Art.nr	 Frp.	 Stl.	
504001	 Flaska	 1 l	
504005	 Dunk	 5 l	
504025	 Dunk	 25 l	
504210	 Fat	 210 l	
504000	 IBC	 1 000 l

ADPROLINE® KRAFTTVÄTT MED ELLER UTAN VAX 
Klarar besvärliga typer av vägsmuts. Ett kraftfullt men skonsamt alkaliskt avfett-
ningsmedel med hög rengöringsförmåga. Fungerar utmärkt även på våta ytor. 
Innehåller biologiskt nedbrytbara tensider. Krafttvätt med vax innehåller äkta 
carnaubavax som ger en skyddande och smutsavvisande yta. 

Blandningsförhållande
Blandas med vatten.	
Lågtrycksspruta	1:4 - 1:25
Manuell rengöring 	 1:10 - 1:100
Högtrycksagg. injicering 	 2 - 10%

Krafttvätt utan vax
Art.nr	 Frp.	 Stl.	
500001	 Flaska	 1 l	
500005	 Dunk	 5 l	
500025	 Dunk	 25 l	
500210	 Fat	 210 l	
501000	 IBC	 1 000 l

Krafttvätt med vax 
Art.nr	 Frp.	 Stl.	 	
500215	 Dunk	 25 l	
500211	 Fat	 210 l	



ADPROLINE® MIKROAVFETTNING 
Lämplig för rengöring av starkt nedsmutsade fordon, motorer, verkstadsma-
skiner mm. Innehåller emulgatorer som på ett unikt sätt binder lösningsmedlet 
till vatten, vilket gör att man får både den alkaliska effekten och petroleumets 
effekt. Produkten är speciellt lämplig när man bara vill använda en produkt.

Art.nr	 Frp.	 Stl.	
570005	 Dunk	 5 l	
570025	 Dunk	 25 l	
570210	 Fat	 210 l	
571000	 IBC	 1 000 l	

ADPROLINE® CITROFOAM  
Ett högskummande alkaliskt tvätt-/avfettningsmedel. Löser vägdamm, sot, pig-
mentsmuts och avlägsnar effektivt insekter. Kan också användas som bilscham-
po. På mindre än några minuter täcker man enkelt t.ex ett helt lastbilsekipage 
med effektivt rengörande skum som sedan hänger kvar och löser upp smutsen.

Art.nr	 Frp.	 Stl.	
530001	 Spray	 1 l	
530005	 Dunk	 5 l	
530025	 Dunk	 25 l	
530210	 Fat	 210 l	
531000	 IBC	 1 000 l	
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AdProLine® avfettningar & tvätt
ADPROLINE® VAXSCHAMPO 
Ett schampo för effektiv rengöring av lastbilar, bussar, personbilar, truckar, 
maskiner m.m. Passar både för handtvätt och maskintvätt. Produkten innehåller 
äkta carnaubavax som ger en skyddande och smutsavvisande yta. Uppbyggt 
av skummande tensider med hög rengöringsförmåga. Löser vägdamm, trafik-
smuts och insekter effektivt samt har goda fettlösande egenskaper. Fungerar 
utmärkt även på våta ytor och kan användas i både hårt och mjukt vatten. 
Innehåller biologiskt nedbrytbara tensider.

Blandningsförhållande
Blanda 1-15% vaxschampo med ljummet vatten 
beroende på nedsmutsningsgrad, rör sedan om. 
Varmvatten ökar effekten.

Art.nr	 Frp.	 Stl.	
460001	 Flaska	 1 l	
460005	 Dunk	 5 l	
460025	 Dunk	 25 l	
460210	 Fat	 210 l	
461000	 IBC	 1 000 l	

ADPROLINE® OXIDLÖSARE 
En oxidlösare som är mycket effektiv på framför allt flygrost och andra sura 
föroreningar. Fungerar utmärkt på alla exteriöra ytor av fordonet som t.ex. 
lackade ytor, plast, gummi, glas, rostfritt, aluminium, kromade detaljer mm. 
När AdProLine® Oxidlösare avlägsnar föroreningarna 
sker en kemisk reaktion och när den verkat klart 
ändrar den färg till lila. Produkten är klar i 
färgen från början.

Art.nr	 Frp.	 Stl.	
590001	 Spray	 1 l	
590005	 Dunk	 5 l	
590025	 Dunk	 25 l	
590210	 Fat	 210 l	
591000	 IBC	 1 000 l	

ADPROLINE® SYRATVÄTT 
Speciellt framtagen för effektiv rengöring av svårt nedsmutsade fälgar. Kan 
även användas på väggar, golv, portar, tågvagnar, båtar etc. Löser oxid, rost 
och järnfläckar samt kalk och cement. Vid användning på lättmetal, vidtag 
försiktighet beträffande verkningstid samt spädning. Vid för lång verkningstid 
kan frätskador uppstå på ytan.

Blandningsförhållande
Skall blandas med vatten.
Kraftigt nedsmutsade ytor	 1:1
Lätt nedsmutsade ytor	 1:10

Art.nr	 Frp.	 Stl.	
480001	 Flaska	 1 l	
480005	 Dunk	 5 l	
480025	 Dunk	 25 l	
480210	 Fat	 210 l		
481000	 IBC	 1 000 l	

ADPROLINE® FÄLGTVÄTT 
Kraftfull alkalisk fälgtvätt för besvärliga typer av smuts som t.ex. sot, salt, 
bromsdamm och oxider. Avlägsnar också oljerik smuts och fett. Fungerar 
utmärkt på såväl plåt- som aluminiumfälgar.

Blandningsförhållande
Blandas med vatten.	
Svår smuts		  1:1
Enklare smuts		  1:10

Art.nr	 Frp.	 Stl.	
550500	 Flaska	 0,5 l	
550005	 Dunk	 5 l	
550025	 Dunk	 25 l	
550210	 Fat	 210 l	
	

ADPROLINE® BETONGLÖSARE 
Ett mycket effektivt medel för borttagning av betongrester på fordon, utrustning, 
verktyg och väggar mm. Betydligt mindre aggressiv och korrosiv jämfört med 
traditionella syror. Klarar även att lösa tjocka lager av betongrester. Appliceras 
med lågtrycksspruta, skumspruta eller skuminjektor på högtryckstvätt.

Blandningsförhållande
Vanlig dosering är spädning med 50% vatten  
men kan även användas i koncentrerad form.  
Genom att öka koncentrationen och förlänga 
verkningstiden (som normalt är 20-40 minuter) 
förbättras effekten vid arbete med extra tjocka 
och hårda betongskikt. 

Art.nr	 Frp.	 Stl.	
490001	 Spray	 1 l	
490005	 Dunk	 5 l	
490025	 Dunk	 25 l	
490210	 Fat	 210 l	
491000	 IBC	 1 000 l	

ADPROLINE® INSEKTSBORT 
Alkalisk. Avlägsnar enkelt och effektivt flugor och 
andra insekter från front och vindruta.

Blandningsförhållande
Blandas med vatten.	
Normaltvätt		  1:5
Svår tvätt/intorkade insekter	 1:1

Art.nr	 Frp.	 Stl.	
560500	 Spray	 0,5 l	
560504	 Dunk	 4 l	
560525	 Dunk	 25 l	


